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Paraffinischer Dieselkraftstoff nach ONORM EN 15940
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BestimmungsgemaBer Gebrauch
Betrieb von Dieselmotoren, insbesondere Fahrzeugdieselmotoren, sofern diese vom Hersteller fir paraffinischen
Dieselkraftstoff nach EN 15940 freigegeben sind.

‘. EnergieDirect

Mein EnergieVersorger

Prifverfahren Eigenschaft Einheit Grenzwerte

visuelle Begutachtung Aussehen klar, frei von sichtbarem
Wasser und Fremdstoffen
bei 20°C

EN ISO 5165:2020 Cetanzahl min. 70,0

EN 15195:2023*

EN 16906:2017

EN 17155:2018

EN ISO 12185:1996* Dichte (bei 15°C) kg/m? 765,0 - 810,0

EN ISO 3675:1998

EN ISO 20846:2019* Schwefelgehalt mg/kg max. 5,0

EN ISO 20884:2019*

EN ISO 13032:2012

EN ISO 2719 Flammpunkt °C Uber 55,0

EN 12916:2019+A1:2022 Gesamtgehalt aromatische Kohlenwasserstoffe % (m/m)  max. 1,1

EN 116~ Cold filter plugging point (CFPP) °C max. - 20

EN 16329

EN ISO 12156-1 Schmierfahigkeit,VerschleiBnarben-Durchmesser pm max. 400

(WSD) bei 60°C

EN ISO 3104~ Viskositét (bei 40 °C), Destillation mm2/s 2,000 - 4,500

ISO 23581

EN ISO 3405:2019* % (V/V) aufgefangen bei 250°C % (V/V) <65

EN ISO 3924:2019

EN 17306:2019

EN ISO 3405:2019* % (V/V) aufgefangen bei 350 °C % (V/V) min. 85

EN I1SO 3924:2019
EN 17306:2019

* Bei Schiedsuntersuchungen bildet diese Prifnorm die Grundlage der Beurteilung. Zolltarifnummer: 27101942
Die Messwerte sind nach EN ISO 4259 zu bewerten.
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‘. EnergieDirect

Mein EnergieVersorger

Priifverfahren Eigenschaft Einheit Grenzwerte
EN ISO 3405:2019* 95 % (V/V) aufgefangen bei °C max. 360,0
EN I1SO 3924:2019

EN 17306:2019

EN ISO 12205 Oxidationsbestéandigkeit g/m? max. 25
EN ISO 2160 Korrosionswirkung auf Kupfer (3h bei 50°C) Korr. Grad Klasse 1
EN ISO 10370 Koksruckstand (von 10 % Destillationsriickstand) % (m/m) max. 0,30
EN ISO 6245 Aschegehalt % (Mm/m) max. 0,010
EN ISO 12937 Wassergehalt % (m/m) max. 0,020
EN 16576:2014 Mangangehalt mg/| max. 2,0
EN 12662 Gesamtverschmutzung mg/kg max. 24
ASTM D 2624 Elektrische Leitfahigkeit pS/m min. 50

Das Produkt enthalt Lubricity und Antistatik Additiv.
Dem Produkt wird kein Fettsduremethylester (FAME) zugesetzt.

* Bei Schiedsuntersuchungen bildet diese Prifnorm die Grundlage der Beurteilung. Zolltarifnummer: 27101942
Die Messwerte sind nach EN ISO 4259 zu bewerten.
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